Fiskarhedenvillan köper stomleverantör
Fiskarhedenvillan i Borlänge satsar friskt trots lågkonjunktur. Stomleverantören Besta Byggteknik som säljer byggsystemet Besta-block ingår från och med den 1 september i koncernen.  

– Inget konstigt alls, säger VD Gunnar Jönsson. Det gäller att satsa framåt och vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter så att de blir både mer energieffektiva och miljövänliga. Med förvärvet av Besta Byggteknik får vi möjlighet att både enkelt och till rimlig kostnad bygga hus med extremt låg energiförbrukning.
Fiskarhedenvillan blir större och köper Besta Byggteknik. Ett företag som sedan 60-talet utvecklat och producerat ett byggsystem bestående av lättbyggda isolerblock. Totalt har något 100-tal hus byggts med detta system, de flesta runt Gävle där företaget också startade. 

Ants Suurkuusk är styrelseordförande i Fiskarhedenvillan. Han ser stora fördelar med att Fiskarhedenvillan kan erbjuda alternativ till traditionell byggteknik.  

– Det finns många fördelar med Besta-block. Det är lätt att bygga med, det är ekonomiskt, miljövänligt och mycket energieffektivt. Vi ser stora möjligheter med den här tekniken. 

– Det finns en stor efterfrågan på smarta, energieffektiva hus. Denna kundgrupp kan vi nu fånga upp, fortsätter Ants. Stommar med Besta-block kommer nu att kunna kombineras med övriga delar från Fiskarhedenvillans villabyggsatser. Den nya produkten kommer att säljas under varumärket Besta Hus.
Fiskarhedenvillan räknar med att tämligen snabbt kunna erbjuda typhus byggda med Besta-block. Till årsskiftet ska den första katalogen finnas klar och redan nu bygger man ett funkishus i Borlänge med den nya tekniken.  

– Det går över förväntan, säger Gunnar Jönsson. Vi lär oss hela tiden av det här bygget och kommer att vara väl rustade när det är dags att börja marknadsföra våra kataloghus för Besta Hus. 
Vill du veta mer?

Kontakta gärna Gunnar Jönsson VD Fiskarhedenvillan, 0243-79 42 50,

gunnar.jonsson@fiskarhedenvillan.se

Besta-block. 

Ett sandwichelement med in- och utsida av plywood och en kärna av cellplast. Blocken väger drygt sex kilo, monteras i förband enligt lättlästa monteringsritningar och förankras genom skruvning eller spikning. Besta-block är testade för brand, hållfasthet och täthet och kan användas för de flesta typer av byggnader upp till två våningar. 

 
